aPTIMUS’ PRO SWS-501 Sistema de Bocinas-Subwoofer Cat. No. 40-40i 


Para obtener la major Imogen est^reo, la distancia antra 
las bocinas dabard sar aproximadamante la misma qua 
la distancia dal Area principal de escucha hacia un pun- 


Si usted coloca las bocinas muy cere 
imdgen esWreo se perderS, coloque I 
dngulo y un poco alejadas del ^rea | 


C6mo Preparar los Cables de las Bocinas 

Mida la distancia desde el subwoofer hacia cada una de 
las bocinas sat^llte, y del subwoofer hacia su 
amplificador. Corte el cable para bocinas a las longi- 
tudes requeridas. Deje aproximadamante 40 cms. extra 
en cada extremo para permitir la preparacidn final de los 
cables, o para mover las bocinas si es necesarto. 


■ 


Cdmo Conectar los Cables de las Bocinas 

Conecte sus bocinas de manera que las polaridades (+ 
y -) coincidan entre ellas y las polaridades de salida del 
amplificador. 

Un lado de cada conductor de cable para las bocinas 
debars ser expuesto, y sin aislamiento para ser con- 
siderado normalmente como el cable de la polarldad (+j 
positiva. 

Nota; El aislamiento en algun tlpo de cable para boci- 
nas, es transparente y los conductores por separado 
son color bronce y plata. Use el cable color bronce 
como la polarldad (+) positiva. 

1. Conecte las terminales de las bocinas derecha e 
izquierda OUTPUT en su amplificador a las ter- 
minales del subwoofer INPUT. 


2. Conecte los ca 
las terminales 



Culdado: No exc 
energia de las bo 
coloque el volumei 
operar los oontrole 



CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Mantenga el subwoofer seco. 

Manipule el subwoofer con mucho culdado. No lo 



de temperatura. 

' Mantenga el subwoofer alejado del polvo y la 

' Limpie el subwoofer con un trapo humedecido con 
pulldor para muebles para limplarlo. 

' No modifique ni alters los componentes internos del 
subwoofer. 





